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Zmiekczacz wody PWS 10 Magic-Box

Informacje

Systemy zmiekczania wody serii Magic-Box przeznaczone sg do
uzdatniania wody w gospodarstwach domowych. Zmiekczona
woda pozytywnie wptywa na jakos¢ pracy oraz wydajnos$é
urzadzen znajdujgcych sie w instalacji wodnej poprzez
wyeliminowanie problemu powstawania osadéw z kamienia
kottowego.

Urzadzenie wyrdznia sie kompaktowa obudowa, w ktdrej miesci
sie kolumna filtracyjna i wewnetrzny zbiornik solanki. Takie
rozwigzanie pozwolito na zmniejszenie wymiarow urzgdzenia
i podwyzszenie waloréw estetycznych. W przypadku wystgpienia
zapotrzebowania na wode w trakcie automatycznej regeneraciji,
wewnetrzny by-pass przepusci wode nieuzdatniong (twardg) do
instalacji wodnej. Zapewnia to stata dostawe wody.

Stosowana zywica jonowymienna produkowana jest bez udziatu
rozpuszczalnikdw organicznych i spetnia najwyzsze standardy
dla uzdatniania wody pitnej.

Urzadzenie uzyskato pozytywna opinie i posiada atest higieniczny
PZH Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Dane techniczne

Parametr Wartosé
Pojemnos$¢ jonowymienna [m3 x °dH] 30
Przeptyw nominalny / maksymalny [m?3/ h] 0,5/1,0
Zuzycie soli na regeneracje [kg] 1,2
Objetos¢ ztoza [dm?3] 10
Srednica przytacza [cal] 1
Cisnienie pracy [bar] 1,56-8
Temperatura wody [°C] 4 -40
Wymiary [szeroko$¢ / wysokos$c / giebokos¢]

Cate urzadzenie [cm] 32/67/62
Pojemnos$é zbiornika solanki [dm?3] 21

PROWATER Uzdatnianie Wody
ul. Bolestawa Chrobrego 54
47-200 Kedzierzyn-Kozle

NIP: 693-177-83-25

Wyposazenie

Wyposazenie urzadzenia obejmuje:
e 1 x zawor sterujacy WS1ClI Clack Corporation;

e 1 x wewnetrzny wodomierz BSPT firmy Clack Corporation
(sterowanie objetosciowe);

® 1 x zawor mieszajgcy (mixing) umozliwiajgcy precyzyjna
regulacje twardosci wody uzdatnionej.

® 1 x zawor obejsciowy (by-pass) umozliwiajacy szybkie
odtgczenie urzadzenia od instalacji wodnej i tatwy serwis.

® 1 x zbiornik ci$nieniowy 9” x 17" wykonany z PE,
z oktadzing z wtdkna szklanego wzmocnionego zywicag
epoksydowg, stanowigcy kolumne jonowymienng;

e 1 x obudowa ze zintegrowanym zbiornikiem solanki
0 pojemnosci 21dm3, wyposazony w zawor solankowy
464 3" Std z ptywakiem;

e 1 x dystrybutor 1,05mm;

e 1 x waz kanalizacyjny 2 metrowy z przejSciem 34"GW na waz 12"
wraz z obejma zaciskows;

e ztoze jonowymienne DOWEX HCR-S/S;

e zapas soli tabletkowanej 25kg.

Wizualizacja

tel.: +48 77 482 69 84

faks: +48 77 482 69 84

e-mail: biuro@prowater.com.pl
sklep: www.zmiekczaniewody.com
www.prowater.com.pl
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